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—> ALUMINIUM-BANNERLEISTEN-SET BD-Q . -
SET OF ALUMINIUM BANNER RAILS BD-Q

Ideal um groBe und schwere Banner aufzuhéngen. Bei
seitenglatt beschnittenen Bannern ist kein Konfektionieren
erforderlich.

* Set bestehend aus 2 Aluminium-Exzenter-Klemmleisten,
zur Befestigung an Ober- und Unterseite des Banners

e |nindividuellen L&ngen bis 3 m erhéltlich

* Geeignet flr groBe und schwere Banner in Materialstarken
von 0,1 bis 0,5 mm

 Silber eloxierte Oberflache

e Variabel einstellbare Aufhangedsen an der oberen Leiste

¢ Beide Klappleisten mit neutralen Kunststoff-Endkappen

¢ Untere Klemmleiste zieht das Banner nach unten
und hélt es straff

e Einzeln verpackt im Polybeutel, sammelverpackt im Karton

e Zubehor fur die Deckenaufhangung optional erhaltlich

Modell Bannerbreite Artikel-Nr.

Model Banner width Item no.

Specially designed large and heavy banners. Ideal for plain BD-Q 1200 013061 X X
cut banners. 1000 013060 X X
e Supplied as a set for top and bottom attachment of banner 84 013059 x X
e Individual lengths up to 3 m 800 013053 X X
e Suitable for banners from 0.1 up to 0.5 mm thickness 700 013058 X X
e Silver anodised profiles 600 013052 X X
e Adjustable loops on one rail 500 013057 X X
® Neutral end caps 420 013085 X x
e Individually packed in poly bag, bulk packed in carton Zubehor JAccessories

e Accessories for ceiling suspension also available Drahtseil-Abhangeset 1,5 m 199001 X x

Dieser Artikel wird fur Sie innerhalb von 3 Werktagen
produziert.
Article is produced within 3 working days.

Hier kénnen Sie clever sparen! Uberzeugen Sie sich
vom optimalen Kosten-Nutzen-Verhaltnis.
Save with an ideal benefit-cost ratio.

Fur den Einsatz im Innenbereich geeignet.
Suitable for indoor use.

Hergestellt fur SK System — kontrollierte Produktqualitat.

Produced for SK System controlled product quality.

DIN-FORMATE / SIZES

DIN A0 = 841 x 1189 mm 297 x 420 mm
DIN A1 = 594 x 841 mm 210 x 297 mm
= 420 x 594 mm 148 x 210 mm

—» www.sksystem.de



SK SYSTEM The Display Factory +» Bannerleisten und Bannerdisplays / Banner Rails and Banner Displays

BANNERLEISTEN UND BANNERDISPLAYS /

Im Schaufenster, am POS oder Servicepoint, auf dem Messe-
stand — Uberall mussen groBflachige Kommunikationsflachen
wirkungsvoll in Szene gesetzt werden.

Large format banners have to be staged effectively — whether
it is in a shop window, at a POS or information desk or at a
trade fair.

—> ALUMINIUM-BANNERLEISTEN-SET BD-C
SET OF ALUMINIUM BANNER RAILS BD-C

Die wirtschaftliche Losung fur die Plakat- und Bannerwerbung. Vielseitig
verwendbare einseitige Klemmleiste fur Poster und leichte Banner.

Modell Bannerbreite Artikel-Nr.

Model Banner width Item no.

BD-C21 841 013090 X X ® Set bestehend aus 2 Aluminium-Klappleisten, zum Klemmen des Banners
800 013091 X X an Ober- und Unterseite
700 013092 X X e In individuellen Langen erhaltlich
600 013093 X X e Silber eloxierte Klappprofile in 4 verschiedenen Designs
504 013094 X x * Beide Klappleisten mit Anti-Rutsch-Gummi und neutralen Kunststoff-Endkappen
500 013095 © x * Obere Klappleiste mit vormontieren Metall-Aufhangern
220 013096 a— * Metall-Aufhanger mit Schitisselloch-Stanzung fur optimiertes Handling beim
Bannerwechsel
Fo=o b 2ie00g x X ¢ Untere Klappleiste zieht das Banner nach unten und halt es straff
1000 013007 X X * Einzeln verpackt im Polybeutel, sammelverpackt im Karton
841 013001 X X e Zubehér fur die Deckenaufhangung optional erhéltlich
800 013006 X X * Auch mit Pulverbeschichtung in jeder gewlinschten RAL-Farbe erhéltlich
700 013005 X X
600 013056 XX Snap Rails are a clever and economic solution for presentation
594 013002 x X of posters and light weight banners.
500 013004 X X .
220 013003 < x ® Supplied as a set for top and bottom attachment of banner
e Individual lengths available on request _._._.—-—-—-—"[‘\“_"_1
ED2C13 2B 200 013023 L o Silver anodised top profiles, 4 different designs ,—-—-“ —
1000 013022 x X ® Both rails with foam-tape which prevents banner from
841 013017 L slipping and neutral plastic end caps
800 013021 X X e Metal suspension loops on one rail
700 013020 X X ® Neutral end caps
600 013089 X X ° Metal hooks with press cut keyholes to optimise
594 013024 X x banner changing
500 013019 X x e Individually packed in poly bag, bulk packed in carton
220 013018 X x e Accessories for ceiling suspension also available
BD.C35 1200 013016 © x e Also available with powder coating
1000 013015 X X
841 013009 X X
800 013014 X X
700 013013 X X
600 013025 X X
594 013010 X X
500 013012 X X
420 013011 X X
Zubehor / Accessories
Drahtseil-Abhéangeset 1,5 m 199001 X X

—> PROFIL-TYPEN
PROFILE TYPES
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BANNER RAILS AND BANNER DISPLAYS

—> BANNERDISPLAY BD-V
BANNER DISPLAY BD-V
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Modell Max. Bannerformat  Artikel-Nr.
Model Max. banner size Item no.

BD-V 600 x 1645 016176 X X

Zubehor / Accessories

Banner fir BD-V 600 600 x 1645 0160SO X X

—> BANNERDISPLAY BD-Z
BANNER DISPLAY BD-Z

Multifunktionales Bannerdisplay mit rundem oder quadratischem
Zentralprofil aus Aluminium flr Banner mit oder ohne Hohlsaum.

e Fir Banner im Format 800 x 1600 mm

¢ Ein- oder doppelseitig nutzbar

o Silber eloxierte Oberflache

e Banner mit Hohlsaum werden Uber das obere
Aluminium Rundprofil aufgehangt

* Rundum seitenglatt beschnittene Banner werden
mittels der Gripper im oberen Profil befestigt

e Das zweite Aluminium-Rundprofil hélt das Banner
unten straff und gespannt

® Obere Bannerleiste 900 mm, untere Bannerleiste 800 mm

e Standsicher durch eine schwere Bodenplatte aus Stahl,
silber pulverbeschichtet in RAL 9006

® Gesamthohe ca. 1800 mm

e Einzeln verpackt

o Grafikproduktion auf Anfrage

o Auf Wunsch setzt ein farbiges Abdeckprofil einen
besonderen Akzent

Multifunctional banner display with round or square aluminium
central stand for banners with or without hemstitch.

e For banners size 800 x 1600 mm

e Single or double sided use

e Surface silver anodised

e Banners with hemstitch seam are pulled over the upper beam

e Banners with no hemstitch seam are fixed to the upper beam
with grippers

e The lower banner profile keeps the banners stretched

e Upper banner 900 rail 900 mm, lower banner rail 800mm

e Sturdy and heavy steel floor plate, silver powder coated
in RAL 9006

e Total height approx. 1800 mm

e Individually packed

e Production of graphics on request

e |f desired, a colored cover profile adds a stylish highlight

Elegantes und flexibles Bannerdisplay aus Aluminium fur Banner
mit Klettsystem

e FUr Banner bis 600 mm Breite

e Aluminiumprofil mit seitlichen Systemnuten

* Modernes, leicht gewdlbtes Design

e Silber eloxierte Oberflache

e Abmessungen: 780 x 1925 x 405 mm

e Das Banner wird um beide Quertraversen gespannt und auf der
Ruckseite mit Klettband fixiert

e Das untere Querprofil wird in der Hohe an die Lange des Banners
angepasst und zieht es straff

e Einzeln verpackt im Karton

e SondergroBen und RAL-Pulverbeschichtungen auf Anfrage

e Grafikproduktion auf Anfrage

e Auf Wunsch setzt ein farbiges Abdeckprofil einen besonderen Akzent

Flexible aluminium banner display, suitable for banners
with velcro tape

e Suitable for banners with widths of up to 600 mm

e Aluminium profile with lateral system groove

e Modern, slightly curved design

e Surface silver anodised

e Dimensions: 780 x 1925 x 405 mm

e The banner is stretched around both cross bars and fixed
on the backside with velcro

e The lower cross bar can be adjusted in height to the length
of the banner and keeps it tensioned

e Single packed in cardboard box

e Individual sizes and colors on request

e Production of graphics on request

e [f desired, a colored cover profile adds a stylish highlight
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Das Display kann bei Bedarf mit praktischen
Prospektablagen erweitert werden.
Brochure shelves can be added if required.

Modell Max. Bannerformat  Artikel-Nr.
Model Max. banner size Item no.

BD-Z R 800 x 1600 016177 X
BD-ZG 800 x 1600 016178 X
Zubehor / Accessories

Ablage rechts fiir DIN A4 234027 X
Ablage links fiir DIN A4 234028 X

Banner fiir BD-Z 800 x 1600 0161S0O X




—> BANNERDISPLAY BD-E
BANNER DISPLAY BD-E

Einseitiges Bannerdisplay fur umlaufend seitenglatt
beschnittene Grafikbahnen.

e Fur Banner im Format 800 x 2000 mm oder 1000 x 2000 mm

e Silber eloxierte Systemteile aus Aluminium

e Werkzeugloser Aufbau

e Steckbare Spannstange, mit Kunststoffadapter am unteren
Profil befestigt

¢ Einzeln verpackt

e Grafikproduktion auf Anfrage

Single sided banner display for plain cut banners.

e For banners size 800 x 2000 mm or 1000 x 2000 mm

e Silver anodised aluminium system components

e No tools required for installation

e Complete with telescopic rod, fastened on lower
profile with plastic adapter

e Individually packed

e Production of graphics on request

Modell Bannerformat Artikel-Nr.

Model Banner size Item no.
BD-E 1000 x 2000 017021 X X X
800 x 2000 017006 X X X

—> ROLL-UP-BANNERDISPLAY BD-U
ROLL-UP BANNER DISPLAY BD-U

Einseitiges Roll-Up-Bannerdisplay mit hochwertiger Kassette
aus Aluminium.

e FUr Banner in den Breiten 800 mm oder 1000 mm ®

e Die Hohe des Banners kann von 1000 bis 2300 mm stufenlos
bestimmt und gespannt werden

e Silber eloxierte Systemteile aus Aluminium

e Banner verbleiben wahrend des Transports in der Kassette
und sind somit optimal geschitzt SY ST E M

e Einfacher Wechsel der Grafik durch spezielle Klemmprofile 53335533 THE DISPLAY FAGTORY

e Werkzeugloser Aufbau

e Steckbare Spannstange

e Standfest durch ausklappbare T-FuBe

¢ Inkl. hochwertigem Nylontragekécher mit Trageriemen

e Einzeln verpackt

e Grafikproduktion auf Anfrage

Single sided roll-up banner display with aluminium case.

e For banners with widths of 800 mm or 1000 mm

e Height can be adjusted from 1000 mm to 2300 mm
e Silver anodised aluminium system components

e Aluminium case protects banners during transports
e Special clip profiles for easy exchange of banners
e No tools required for installation

e Complete with telescopic rod

e Fold-out base for high stability

e Nylon carry-on bag with shoulder strap included

e Individually packed

e Production of graphics on request

Modell Bannerformat Artikel-Nr.
Model Banner size Item no.
BD-U 1000 x 2000 017026 X

800 x 2000 017024 X X X
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SK System GmbH

THE DISPLAY FACTORY
Friedrich-Krupp-Str. 1
D-51545 Waldbrol

Tel.: +49 2291 9091-750
Fax: +49 2291 9091-8750

sales@sksystem.de
www.sksystem.de

Ein Mitglied der
SOLIT Firmengruppe

BERATUNG & BESTELLUNG:
HELPDESK & SALES:

IHRE IDEEN. UNSERE LOSUNGEN. Tel. +49 2291 9091-750
YOUR IDEAS. OUR SOLUTIONS. Fax +49 2291 9091-8750

* LEUCHTKASTEN UND LEUCHTSAULEN * LIGHT BOXES AND LIGHT COLUMNS Unsere Displays im Internet:
* FALTDISPLAYS * FOLDING DISPLAYS Our displays online:
INFORMATIONSSYSTEME * INFO DISPLAYS www.sksystem.de
POSTER-PROSPEKTSTANDER * POSTER BROCHURE DISPLAYS
WERBE-FAHRRADSTANDER * BICYCLE STANDS FOR ADVERTISING
DIGITAL SIGNAGE * DIGITAL SIGNAGE
ALU-KLAPPRAHMEN e ALUMINIUM SNAP FRAMES
KUNDENSTOPPER * PAVEMENT SIGNS
EINSCHUB- UND SPANNRAHMEN * SLIDE-IN FRAMES AND STRETCH FRAMES

ALU-TEXTILLEUCHTRAHMEN ¢ ILLUMINATED ALUMINIUM FABRIC FRAMES
ALU-TEXTILSPANNRAHMEN e ALUMINIUM FABRIC FRAMES
SCHAUKASTEN e ALUMINIUM DISPLAY CASES
WARENPRASENTATION * MERCHANDISE DISPLAYS
ALU-KLEMMLEISTEN UND BANNERDISPLAYS e ALUMINIUM BANNER RAILS AND DISPLAYS
HINWEIS- UND LEITSYSTEME * SIGNAGE AND GUIDANCE SYSTEMS
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